Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993 n. 37406/stc 

Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al dm 14 febbraio 1992

Stralcio relativo alle norme di calcolo ancora valide

C)
ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARMATURA NORMALE O DI PRECOMPRESSIONE E CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI ARTIFICIALI

C.6 Norme di calcolo
Per strutture armate non è ammesso l’impiego di conglomerato leggero avente Rck < 15 N/mm2 ( 150 kg/cm2 (; nei calcoli statici non potrà essere presa in conto una Rck < 45 N/mm2 ( 450 Kg/cm2 (.

I metodi di calcolo ammessi sono gli stessi che per le opere in calcestruzzo ordinario con le seguenti precisazioni e variazioni:

C.6.1. Metodo delle tensioni ammissibili

Il coefficiente convenzionale di omogeneizzazione per il calcestruzzo leggero (rif. punto 3.1.1. delle Norme Tecniche) va assunto:

36000

n = __________


C.6.1.1. Tensioni normali di compressione ammissibili sul conglomerato

Le tensioni normali di compressione ammissibili vengono assunte pari a quelle definite per il calcestruzzo ordinario.

C.6.1.2. Tensioni tangenziali ammissibili nel conglomerato

(Rif.to punto 3.1.4. delle Norme Tecniche)

I valori di tutte le tensioni tangenziali ammissibili 
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vanno ridotti moltiplicandoli per il coefficiente:

3 = 0,8

_1064326335.unknown

